
Equipo de control manual o botonera para el control de grupo
semafórico para apertura de acceso a recintos privados parking,
muelles de carga etc., con CPU a microprocesador y salida a
triac 230V AC, programable a tiempos fijos o manual actuados
por pulsador.

 CPU Microprocesador
Memoria 32 Mb. No volátil
 Comunicación TCP/IP
 Programación Mediante TCP/IP
 Control a tiempos fijos programados
 Control manual de color semáforo R | A | V
 Señalización de led´s por color R | A | V

NTBS10 Control Manual Botonera
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Tecnología CPU Modular programable

Memoria No volátil, 16 Mb

Puertos TCP/IP (otros opcionales)

Programación Mediante TCP/IP

Grupos 1 a 6 Grupos semafóricos modular

Entradas 8 Entradas para demandas, etc.

Indicadores Pulsador iluminación Led´s

Tensión de Entrada 230 VAC

Frecuencia 50 Hz

Potencia Teórica 250 VA

Entradas y Salidas Opto-acopladas

Salidas de potencia Por triac, lámparas halógenas, incandescentes, focos led´s, etc.

Protecciones eléctricas Reglamento Baja Tensión REBT

Envolvente Caja PVC
Salidas Salidas por Triac (R/A/V)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS


